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Groupes d'eau glacée a condensation par air
FP-AC717 wotlrs,

Puissance frigorifique : SOkW-1030kW

Fluide frigorigéne : R-717 (NH3)

Les groupes d'eau glacée FP-AC717 sont été spécifiquement étudiés
pour fonctionner avec le R-717 (NH3). Leur conception et tous les

composants utilisés répondent aux exigences imposées par ce fluide.

Vous retrouverez ci-dessous les caractéristiques du R-717 (NH3) :

m  GWP (Global Warming Potential) : 0

Groupe d'eau glacée a condensation par air FP-AC717

B ODP (Ozone Depletion Potential) : 0
m Classification B2 (selon la norme EN 378) m  Séparateur d'huile

m  Séparateur d'huile secondaire

DESCRIPTION : m  Réservoir de liquide avec double soupape de sécurité et
Vous souhaitez une solution clé en main ? Les groupes d‘eau glacée vanne d‘inversion

a condensation par air FP-AC717 sont préts a étre raccordés sur site ! m  Condenseur compact accolé a la machine pour une installa-
Tous les appareils sont testés d‘usine avant expédition et sont chargés tion extérieure - Ensemble monté sur chassis commun

en gaz protecteur (azote). m Ventilateurs du condenseur de type EC

IIs sont livrés avec leur armoire électrique pré-cablée. Tous les auto- m  Conduite liquide avec filtre et support (en acier inoxydable),
mates et régulateurs sont pré-programmés afin de faciliter la mise en vanne de remplissage et clapet anti-retour

route et d'optimiser au maximum votre installation. m Evaporateurs noyés

La production frigorifique est assurée par un seul circuit frigorifique m Vanne de détente électronique pour le régime noyé
comprenant deux compresseurs. Les refroidisseurs FP-AC717 tra- m  Sondes sur la partie hydraulique (entrée / sortie), raccords
vaillent en régime noyé et sont équipés de compresseurs ouverts a a brides, contréleur de débit, vanne de remplissage et de
pistons pour une puissance frigorifique inférieure a 310kW ou de vidange

compresseurs a vis pour une puissance supérieure a 400kW. La mo- m 1 clapet anti-retour, 2 soupapes de sécurité, et 2 sondes
dulation de puissance permet un contrdle précis de la température pour le contréle de niveau de liquide

et une consommation énergétique réduite (4 niveaux de puissance). m  Systéme automatique de recirculation d’huile vers le collec-
L'ensemble est prét a I'emploi : aucune modification du circuit frigori- teur

fique ou hydraulique sera nécessaire lors de la mise en route sur site. m  Conduite d'aspiration, échangeur de chaleur et conduites
Cette machine convient aussi bien pour un usage intérieur qu‘extéri- hydrauliques (c6té fluide calopoteur) isolés (13 ou 19mm de
eur et est conforme aux exigences de la norme EN 378. Kaiflex)

®  Armoire électrique de régulation et logiciel spécifique a

LENSEMBLE COMPREND : I'installation

m  Compresseurs ouverts BITZER (a pistons ou a vis selon la puis- m  Outils de paramétrage et d'optimisation
sance) avec vanne d‘arrét a I'aspiration et au refoulement B Accessoires de régulation et dispositifs de sécurité

®  Moteur synchrone 400V (fonctionnement a 50Hz). Le boitier m Documentation fournie : schéma PID, dessin machine,
étanche de raccordement est monté sur le chassis pour une schéma électrique, description installation, documentation
utilisation intérieure ou extérieure technique, déclaration CE

m  Conduite de refoulement
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FP-AC717-XXX/06W/35A 60S1 10081 15081 23081 31081
Puissance frigorifique kw 57,0 97,4 147,6 226,0 304,2
Coefficient d'efficacité frigorifique (EER) 347 3,57 3,59 3,70 3,60
Puissance de condensation kw 70,2 118,4 179,4 2722 370,22
Volume sonore (10m) dB(A) 58 60 61 64 64
Température de condensation °C 47 45 47 45 47
Puissance nominale kw 16,45 27,29 41,16 61,16 84,51
Intensité A 40 80 125 160 200
Circuit(s) frigorifique(s) Piéces 1 1 1 1 1
Nombre de compresseurs Pieces 2 2 2 2 2
Type de compresseur W2NA WA4PA W4HA WGEHA W6FA
Charge de fluide frigorigéne kg 32 52 65 95 110
Largeur mm 2400 2400 2400 2400 2400
Hauteur mm 2400 2400 2400 2500 2500
Longueur mm 3500 4900 5500 6300 6300
Poids kg 2700 3550 4400 5650 6100
FP-AC717-XXX/06W/35A 430S1 54051 620S1 73051 87081 1000S1
Puissance frigorifique kw 422 532,0 616,0 728,0 866,0 1000,0
Coefficient d'efficacité frigorifique (EER) 3,13 3,21 3,01 3,24 3,33 3,35
Puissance de condensation kw 480 590,0 702,0 830,0 994,0 1138,0
Volume sonore (10m) dB(A) 65 66 67 68 68 69
Température de condensation °C 46 48 47 46 48 48
Puissance nominale kw 134,94 165,93 204,86 224,66 260,19 298,43
Intensité A 315 400 400 500 630 630
Circuit(s) frigorifique(s) Piéces 1 1 1 1 1 1
Nombre de compresseurs Piéces 2 2 2 2 2 2
Type de compresseur OSKA7452 OSKA7472 OSKA8551 OSKA8561 OSKA8571 OSKA8581
Charge de fluide frigorigene kg 136 176 206 260 290 310
Largeur mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Hauteur mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Longueur mm 9900 9900 11100 13300 13300 15200
Poids kg 8150 8950 10600 12600 13750 15500

DONNEES TECHNIQUES Notes :

Modulation de puissance : 25/50/75/100
ou 33/50/83/100 %

Média : Eau

Température d‘entrée média : +12°C
Température de sortie média : +6°C

Température ambiante : +35°C

Ventilateurs : Type EC
Alimentation : 400V/3Ph/50Hz

Fluide frigorigéne : R-717
Couleur du caisson : RAL7032 / RAL6018
Couleur du chassis : RAL9005

Raccordements hydrauliques : Brides
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FP-AC717-
5051 8051 12051 17051 24051
XXX/-08M/35A
Puissance frigorifique kw 44,2 74,4 113,0 169,8 234,0
Coefficient d'efficacité frigorifique (EER) 2,93 2,87 2,98 2,94 3,00
Puissance de condensation kw 56,0 94,0 141,8 212,8 2934
Volume sonore (10m) dB(A) 58 60 61 64 64
Température d'entrée média °C +4 +4 +4 +4 +4
Température de sortie média °C 0 0 0 0 0
Puissance nominale kw 15,09 25,91 37,86 57,76 77,91
Intensité A 40 80 125 160 200
Circuit(s) frigorifique(s) Pieces 1 1 1 1 1
Nombre de compresseurs Pieces 2 2 2 2 2
Type de compresseur W2NA WA4PA W4HA WEHA WG6FA
Charge de fluide frigorigene kg 32 52 65 95 110
Largeur mm 2400 2400 2400 2400 2400
Hauteur mm 2400 2400 2400 2500 2500
Longueur mm 3500 4900 5500 6300 6300
Poids kg 2700 3550 4400 5650 6100
FP-AC717-
24081 32051 35051 41051 50051 59051
XXX/-08M/35A
Puissance frigorifique kw 238,2 315,2 3446 404,0 494,0 590,0
Coefficient d'efficacité frigorifique (EER) 1,89 2,16 1,85 1,96 2,12 2,21
Puissance de condensation kw 271,2 358,8 3924 460,0 562,0 670,0
Volume sonore (10m) dB(A) 65 66 67 68 68 69
Température d'entrée média -4 -4 -4 -4 -4 -4
Température de sortie média -8 -8 -8 -8 -8 -8
Puissance nominale kw 125,94 145,73 186,06 205,86 233,39 266,43
Intensité A 315 400 400 500 630 630
Circuit(s) frigorifique(s) Piéces 1 1 1 1 1 1
Nombre de compresseurs Pieces 2 2 2 2 2 2
Type de compresseur OSKA7452 OSKA7472 OSKA8551 OSKA8561 OSKA8571 OSKA8581
Charge de fluide frigorigéne kg 136 176 206 260 290 310
Largeur mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Hauteur mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Longueur mm 9900 9900 11100 13300 13300 15200
Poids kg 8150 8950 10600 12600 13750 15500
Notes :

DONNEES TECHNIQUES

Modulation de puissance : 25/50/75/100
ou 33/50/83/100 %

Média : 35% MEG

Température ambiante : +35°C
Ventilateurs : Type EC

Alimentation : 400V/3Ph/50Hz

Fluide frigorigéne : R-717

Couleur du caisson : RAL7032 / RAL6018
Couleur du chéssis : RAL9005

Raccordements hydrauliques : Brides
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Notes :
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